
Neviditelný obrubník GardenTechnik slouží pro zakončení okrajů zámkové 
a zatravňovací dlažby, nebo pro oddělení dvou zahradních ploch. Pro fixaci 
zatravňovací tvárnice jsou nutné hřeby plastové, pokud máte pevnější (jílovité) podloží, 
volte hřeby kovové.  Po ukotvení se dosype neviditelný obrubník zeminou 
do požadované výšky. Neviditelný obrubník je ideálním řešením  pro rozdělení 
zahradních ploch (tráva, mulčovací kůra, štěrk, chodníky).

Ideální k oddělení dvou ploch 

Kvalitní zpracování

Snadná instalace
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Montáž neviditelného obrubníku GardenTechnik

Obrubníky se umisťují na místo montáže a zacvakne do sebe potřebný počet kusů. Pro upevnění 
obrubníku k zemi se použijí 3 ks kotvících kolíků na 1 metr obrubníku. 

Pokud má být neviditelný obrubník zatočen určitým směrem, doporučujeme ho nastřihnout 
na více místech a použít 6 ks kotvících kolíků na 1 metr. Při tvarování obrubníků je doporučeno 
je nejdříve ponořit do teplé vody, nebo nechat zahřát na sluníčku. Materiál se tak stane 
ohebnějším a zamezí se případné deformaci.

Technické vlastnosti

Materiál: 

Délka: 

Šířka základu:

Výška:

100% recyklované PE

100 cm (+/- 0,5 %)

8 cm (+/- 3 %)

4,5 ; 6 ; 8 ; 10 cm (+/- 10 %)


