B4 Den Braven

Technicky list
TL 07.23a Kompresni paska HB (expanzivni)

Produkt

Polyuretanovy impregnovany pasek s otevienymi burikami a jednostrannym nanosem vysoce lepivého filmu.

Vlastnosti

o  Velmi nizké emise e  Prointeriéry i exteriéry

e \lysoce expanzivni e  Po expanzi uzavira a utésni sparu proti privalovému desti
Pouziti

- Pro interiéry i exteriéry. V exteriéru je nutné chranit pfed UV zafenim pfetfenim (vodou feditelné barvy) nebo zakrytim.
- Vlyplovani spar mezi zdivem a okennim nebo dvefnim ramem (napf. v 3D systému Den Braven).

- Vyplfiovani spar mezi schodistém a zdivem, mezi stropem a zdivem.

- Vlypliovani spar mezi okennimi parapety a sténovymi panely.

Baleni Barva
o Cema

Ob. islo Sitka pasky | Min.exp. | Max. exp. TI. spary Délka Pocet v baleni
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [ks]
B8510BD 10 2 10 1,5-25 18 30
B8513BD 10 3 15 24 12 30
B8516BD 10 4 10 1,5-25 18 20
B8514BD 15 3 15 24 12 15
B8517BD 15 4 20 35 18 20
B8519BD 15 6 30 57 6 20
B8515BD 20 3 15 24 12 15
B8518BD 20 4 20 35 9 15
B8520BD 20 6 30 57 6 15
B8523BD 20 8 40 7-10 5 15
B85280BD 30 10 50 8-12 5 10
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B4 Den Braven

Technické vlastnosti

Zaklad Polyuretan
Typ materialu Stabilni pénova hmota
Pozarni klasifikace E DIN EN 13 501
Tepelna odolnost -30/+100 °C Kratkodobé +130 °C
Propustnost spojti < 1(m¥h.m.dPa)?3 DIN EN 1026
Odolnost silného desté =300 Pa DIN EN 1027
Kompatibilita se stav. materialy Ano DIN 18 542
Soucinitel tepelné vodivosti A=0,0396 Wim.K DIN 52612
Emise EC1PLUS EMICODE®
Skladovatelnost 18 mésicl

Upozornéni

Mimo jiné neni vhodné pro mista zatizena dlouhodobé vodou, pro podlahové spary a pro spéry pfichazejici do styku s chemickymi latkami.

Podklad

Musi byt €isty, suchy, pevny, bez volnych ¢astic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny

Podklad zbavit volnych ¢astic a prachu odsatim, vymetenim nebo vyfoukanim. Je potfeba zvazit teplotu prostfedi pfi aplikaci a teplotu
pasky, v niz byla skladovana, nebot rozdil teplot muze ovlivnit rozmérové chovani pasky. Pfipadna zména se projevi pfedevsim délkovym
smr§ténim pasky, kdy na konci spary mize schazet 1 - 3 cm na jeden bézny metr.

Zvolit nejvhodnéjsi tloustku pasky (viz tabulka). Pro nerovny spoj je vhodnéjsi volit pasku s vétsi tloustkou pro jeji expanzi a zaroven i

s vétsi Sitkou, aby nedoSlo k jejimu ,preklopeni®.

Odstranit kryci papir z tésnici pasky a tésnici pasku pevné nalepit na podklad, popf. pfimo z role vkladat do spary, pokud Sife umozni
manipulaci ve spare.

V pfipadé postupného vkladani do spary upevnit pasku klinkem na jedné strané. Klinek odstranit az po nalepeni pasky. Odstranit kryci
papir jen na pozadovanou délku (okolo 20 - 30 ¢cm) a umistit pasku do spoje. Pouzit Spachtli k natlaéeni pasky k hrané povrchu. Netahat a
neprodluzovat pasku.

Kompresni paska na spoje potfebuje rezervu délky 1 - 3 %. Toho Ize automaticky dosahnout, kdyZ se paska instaluje pfimo z navinu.
Pokud je paska ustfizena pfedem, je nutné pfidat 1 - 3 cm na metr pro stiihani.

V pfipadé kfizeni spoje aplikovat nejprve pasku ve vertikalnim spoji. Ostatni spoje lepit proti tomuto spoji. Pasky neslepovat ani
nepfeplatovavat! Nejlépe se vyhnete netésnostem, pokud nebudou pasky pokladany t&sné kolem hran!

Po aplikaci, paska sparu uzavie (roztahne se) do nékolika hodin. Cas komprese zavisi na aplikacni teploté, poméru stladeni pasky, teploté
pasky samotné a podkladu.

Aktualizace

Aktualizovano dne 04.03.2019
Viyhotoveno dne 12.11.2001

Uvedené informace a poskytnuté tdaje spocivaji na nasi viastni zkusenosti, vyzkumu a objektivnim testovéni a pfedpoklédéme, Ze jsou spolehliva a pfesna.
Presto vsak firma nemizZe znat nejriznéjsi pouZiti, kdy bude vyrobek aplikovéan, ani pouzité metody aplikace, proto neposkytuje za Zadnych okolnosti zaruku
nad ramec uvedenych informaci, co se tyce vhodnosti vyrobku pro urcita pouZiti ani na postupy pouZiti. KaZdy uZivatel je povinen se pfesvédCit o vhodnosti
pouziti viastnimi zkouskami. Pro dal$i informace prosim kontaktujte nase technické oddéleni.



